


各部の名称と取り付け方

器具を取付ける1

コネクターの接続4

◯適合電線：φ1.6mmCu単線　φ2.0mmCu単線
◯線を端子台から取り外す時は、幅6mmのマイナスドライバーで解除ボ
　タンをまっすぐに押して、線を取り外してください。

解除ボタン

電源線(高電位側)
電源線(低電位側)

アース線

皮むき長さ
10～14mm

※取付ボルトの長さは、天井面より
　15～25mm以内にする。

明るさ 
6900lm タイプ
5200lm タイプ
3200lmタイプ
2500lm タイプ
1600lmタイプ
 800lmタイプ

送り総容量
12A以下
14A以下
20A以下
20A以下
20A以下
20A以下

◯端子台の送り総容量は、ライトユニットの明るさタイプで異なります。
　容量を確認して接続してください。（右上表参照）

（電源線の接続後、余分な電源線はライトユニットとの干渉を防ぐ為）　電源穴へ押し込み、垂れ下がらないように処理してください。

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。警告

接続が不完全な場合や端子台の容量を超える
と、感電・発熱・火災の原因になります。警告
アース工事は、電気設備の技術基準に従い行う。
（工事が不完全な場合、感電・火災の原因）警告

接続コネクター、電源線、配線を挟み込まない。
感電・発熱・火災の原因になります。警告
ライトユニット押し上げ時、器具との間に指を
入れない。（挟み込みによるけがの原因）警告

電源線、アース線を端子台に接続する2

ライトユニットを器具に取り付ける3

バネ受け金具に
しっかり引っ掛ける

バネ受け金具に
しっかり引っ掛ける

取付バネを
下げる

取付バネを
下げる

取付バネを下げる

バネ受け金具に
しっかり引っ掛ける

①

① ①

②

②

②②

取付金具

取付金具に
しっかり引っ掛ける

板バネ

電源穴 φ24端子台

取付バネ

ボルト用穴 12×20

600(取付穴）

800(取付穴）

ボルト用穴 12×20

取付バネ

人感センサー
(人感センサーモデルのみ）

M10取付ボルト
（別途）

調光ユニット
(オプション)

接続コネクター 人感センサー
コネクター(※1)

端子台

器　具

取付金具

取付バネ

バネ受け金具

バネ受け金具

座金・ナット
(別途)

人感センサー
(オプション)

▽マーク

取付バネ

板バネ

接続コネクター

電源ユニット

器　具

ライトユニット

端子台

器具幅：230mm(人感センサーあり、なし)
150mm(人感センサーあり、なし)

・取付け前に器具、ライトユニットの重量に十分耐えるように取付部の
　強度を確保してください。
・取付ボルトを使用の場合はM10を使用する。
・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径4.1以上を使用する。

■器具の各部名称

■器具取付け寸法図

15～25mm以内 M10
取付ボルト

天井

①電源線・アース線を器具電源穴から引き込む。
②取付けボルト、または木ねじで確実に器具を固定します。

①アース線を端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

①左右２箇所の取付バネを下げ、ライトユニットのバネ受け金具に
　それぞれ引っ掛けて、器具にライトユニットを吊り下げてください。

①コネクターを確実に接続してください。人感センサーモデル
　は、人感センサーコネクターも接続してください。
 　※接続の際は、必ず電源を切って行ってください。

①の板バネを図のように取付金具に引っ掛けてください。
②の取付バネをライトユニットのバネ受け金具に引っ掛けて、器具
　にライトユニットを吊り下げてください。

②器具の▽マーク付近のライトユニット側面部を両手で持ち、
　水平に押し上げ器具に取付けてください。
　（コネクターや電線をライトユニットや器具内の部品で挟み
　込まないように注意してください）

②電源線を端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
D種（第３種）接地工事が必要です。

ココ ココ

水平に押し上げる

押し上げる押し込む

押し込む

※1=人感センサーモデルのみ
40形

20形

ライトユニット

550(取付穴）

276356

20形

40形

40形

20形

※ライトユニットと器具の間にすき間がないことを確認してください。
　すき間がある場合はコネクター等を挟んでないか確認ください。

※定格は、ライトユニットの明るさタイプで異なります。
　定格をご確認の上、施工を行ってください。

←端子台電源ユニット→

※電源ユニットが端子台の反対側に
取り付くように方向を合わせる。  

100V
0.43A
42W

明るさタイプ
電源電圧
入力電流
消費電力

40
形

200V
0.22A
42W

6900lmタイプ 5200lmタイプ 2500lmタイプ
242V
0.18A
42W

100V
0.32A
31W

200V
0.16A
31W

242V
0.13A
31W

100V
0.16A
15W

200V
0.08A
15W

242V
0.07A
15W

明るさタイプ
電源電圧
入力電流
消費電力

3200lmタイプ 1600lmタイプ 800lmタイプ
100V
0.20A
19.5W

200V
0.10A
19.5W

242V
0.09A
19.5W

100V
0.10A
9.8W

200V
0.05A
9.8W

242V
0.04A
9.8W

100V
0.06A
5.2W

200V
0.03A
5.2W

242V
0.02A
5.2W

20
形

コネクターを
接続する

①

■定格表

◯器具
・TLBO20VW＊
・TLBO20VN＊
・TLBO40VW＊
・TLBO40VN＊
◯ライトユニット
・TLUO20-◯△□＊
・TLUO40-◯△□＊

約 1.0kg
約 0.6kg
約 1.8kg
約 1.4kg

約 0.7kg
約 1.0kg
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