
※：施工上の注意と使用上の注意は、施工説明書をご確認ください。

※1：電源装置と組み合わせ。

※2：LM80規格による理論値で保証期間ではありません。

※製品の仕様、性能は改良などのため予告なく

　　変更することがあります。

生産国 ランプ　CHINA
電源　JAPAN

ランプ　CHINA
電源　JAPAN

250形 400形

5000K

電力容量

71W
※1

98W
※1消費電力

色 温 度

11,360 lm 15,680 lm

Ra80

質量(電源)

IP65

40000時間

E39

0.97kg 0.97kg

定格電圧

0.68kｇ 0.93kｇ

105mm　以上

74.3 / 74.8 / 76.9 VA 106.7 / 102.2 / 103.8 VA

AC100/200/242V

口　金

質量(ランプ)

適合ポール

配　線　図
全 光 束

演 色 性

防じん・防滴性能

光源寿命※2

ランプカバー 5 ポリカーボネート 乳白色

22.07.06

承認

年月日

アルミ

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

LEDモジュール 5

名称
担当

書類番号
大須賀

6

3 LEDモジュール 4 アルミ

2 型番ラベル 1

4 ランプカバー 4 ポリカーボネート 乳白色

TLHU250-5065113K・P
TLHU400-5090156K・P

水銀灯形LEDランプ

1 口金 1

単位：ｍｍ

TRUST-LIGHT

●極性を間違えると不点灯又は故障の原因となります。
　・逆接続した場合、不点灯または故障の原因となることがあります。
●誘導灯、非常用照明器具、防爆用器具には使用しないでください。
　・火災、感電、ランプ落下による事故の原因となることがあります。
●照明器具のソケットに確実に取り付けてください。
　・取付けが不十分ですと、落下や破損によるケガ、接触不良による加熱、火災の原因となる
　　ことがあります。
●使用温度範囲の-20～40℃以外の温度環境での使用はしないでください。
　・不点灯や短寿命の原因となることがあります。
●このランプは垂直方向のみ点灯が可能です。（水銀灯100形は除く）
　・不点灯や短寿命の原因となることがあります。
●ランプ口金部に水や水滴がかかる状態または湿度が高い状態で使用しないでください。
　・破損や絶縁不良の原因になることがあります。
●酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気の場所や油類・薬品が付着する場所では使用
　　しないでください。
　・口金の腐食や本体の劣化により、落下や破損によるケガの原因となることがあります。
●引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、シンナー、粉塵など）で使用しないでください。
　・火災や爆発の原因となることがあります。
●ＬＥＤ定電流電源装置の二次側からランプまでの電線の長さは、15m以下で使用
　　してください。
●下方開放型器具に取り付ける場合は、付属の落下防止ワイヤーを使用してください。

●必ず専用のＬＥＤ電源装置と組み合わせてご使用ください。（水銀灯100形は除く）
　・火災、発煙、ランプの故障の原因となります。
●商用電源に直接接続しないでください。（水銀灯100形は除く）
　・火災、落下、感電の原因となります。
●ＨＩＤ用安定器と組み合わせて使用しないでください。
　・火災、発煙、ランプの故障の原因となります。
●断熱材施工器具には使用しないでください。
　・火災、発煙、ランプの故障の原因となります。
●紙又は布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。
　・火災、発煙、ランプの故障の原因となります。
●調光・センサ機能付き器具および回路に使用しないでください。
　・発煙、ランプの故障の原因となります。
●取付け、取り外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
　・感電の原因となります。
●改造及び部品を変更して使用することは絶対にお止めください。
　・火災、落下、感電、故障の原因となります。
●落下や強い衝撃などで破損した製品、またはその可能性のある製品は使用しないで
　　ください。
　・感電、落下、漏電の原因となります。

警　告 注　意

製品仕様書

番号 部品名 数量 材質 備考

5
奥本

型番

ETJ21013-2-1

⑤⑥①②

AC100/200/242V

付属品：落下防止ワイヤー

水銀灯400形相当水銀灯250形相当

※ 電源部の詳細は電源装置の仕様書を参照ください。

■LEDランプ （型番TLHU250-5065113P） ■LEDランプ （型番TLHU400-5090156P）

■電源装置 （型番ETP080-065120）※■電源装置 （型番ETP060-049150）※
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