
水銀灯形LEDランプTRUST-LIGHT

既設街路灯器具を再利用
E39口金仕様
電源別置タイプ
250形相当

E39口金仕様
電源別置タイプ
400形相当

E26口金仕様
電源内蔵タイプ
100形相当

注）油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。

屋外の露出器具（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所では、使用できません。

※緩み防止のため防振パッキンの
ご使用を推奨しています。

TLHU100 TLHU250 / 400

ランプ側Φ42

ランプ側Φ59

ソケット側Φ52

ソケット側Φ39.5

45
mm

99
mm



〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-9 森隆ビル3F 0120-858-114

●首都圏・関東支店 ●関西支店 ●九州支店 ●中部事務所

ホームページhttp://www.trustlight.jp/ 202303 発行

●記載の内容は予告無く変更になることがあります。
●保証内容は、取扱説明書の「保証について」に準じて使用した場合が対象になります。
●LED素子はバラツキがあるため、同一製品においても光色、明るさが異なる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

販売代理店

●水銀灯器具には、LED照明用に配線変更工事が必要です。配線変更工事を
していない器具では点灯しません。

●電気工事は、電気工事士の有資格者が実施してください。

(1)ランプ露出形器具 (2)調光・センサ機能付照明器具及び回路 (3)誘導灯、非常用照明器具、防爆用器具(4)ダウンライト形照明器具

(5)断熱材施工器具 (6)小型密閉器具 (7)昇降装置 (8)高天井器具 (9)セードやダウンライト形照明器具 (10)投光器

(11)ランプと反射板又は遮光ルーバなどと隙間が狭い場合 (12)ランプが横向きや斜めに取り付けられている器具

下記器具には使用できません。

* 水平点灯する場合は防振パッキンE26PK(別売)をご使用ください。

ローコストで街路灯をリニューアル

Point① 外観を変えずリニューアル

Point② 水銀灯より3倍長持ち Point③ 高い電力削減

400形消費電力435W 400形相当消費電力98W 

７８％
削減

水銀ランプ

LEDランプ

約３倍
長持ち

定格寿命12,000時間

定格寿命40,000時間

LEDランプ

水銀ランプ

器具

型番

TLHU100
E26口金

〇*
水平点灯は防振
パッキン必須

〇*
水平点灯は防振
パッキン必須

〇
350mm径以上

〇
300mm角以上 〇

TLHU250/TLHU400
E39口金

×
水平点灯は不可

×
水平点灯は不可

〇
500mm径以上

〇
370mm角以上 〇

リニューアル可能な器具一覧

水平点灯形 水平点灯形 上向・下向き点灯型 上向・下向き点灯型
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