
蛍光灯 ＬＥＤから へ

● 節電は70％以上 (FL40形と比べて)

● 既存の照明器具に配線変更工事をすることで簡単にLED化

グロースタータ形、ラピッドスタート形、インバータ形いづれの蛍光灯器具でもLED化可能

●ランプ交換形のメリット
ベースライトタイプ照明 (器具ごと交換するタイプ)より、施工費削減・短工期・廃棄物も少く低
予算を実現

蛍光灯の製造/輸入が

2027年末までに禁止
～ 水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(2023年11月)」にて決定 ～

蛍光灯を外す 器具の配線変更 LEDランプ取り付け3
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導入は簡単 ３ステップ

～ ランプ交換と配線変更で簡単・ローコストにLED化できます ～

TRUST-LIGHT RX

今こそランプ交換でLED化

簡単LED化宣言!!

出典：経産省webサイト
https://www.env.go.jp/content/000171219.pdf
https://www.env.go.jp/content/000171220.pdf
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ランプ交換形はあらゆる※

蛍光灯からLED化ができます

蛍光灯 LEDランプ対応表

コンパクト・ツイン形

トラスト・ライトは直管形LEDランプの製品の安全性を担保する
ために制定された設計のガイドラインに対応

※一部対応しない機種もあります

安心
宣言

対応LEDランプ型番蛍光灯種類対応LEDランプ型番蛍光灯種類

FPL蛍光灯 27 36 55 96形直管形蛍光灯 86 110形

TLP27-500710→FPL27形蛍光灯TLEH110-504060A→Hf86形蛍光灯

TLP36-501218→FPL36形蛍光灯TLES110-503248A→ＦLR110形蛍光灯

TLP55-501725→FPL55形蛍光灯直管形蛍光灯 10 16 20 30 32 40 50 63 65形

TLP96-502740→FPR96形蛍光灯TLSG10-500304S→FL10形蛍光灯

FHT蛍光灯 16 24 32 42 57形TLHG16-500811S→Hf16形蛍光灯

TLHT16-500708→FHT16形蛍光灯TLES20-500711A→FL20形蛍光灯

TLHT24-500911→FHT24形蛍光灯TLSG30-500812S→FL30形蛍光灯

TLHT32-501115→FHT32形蛍光灯TLSG32-501317S→FL32形蛍光灯

TLHT32-501115→FHT42形蛍光灯TLHG40-501725S→Hf32形定格出力型

TLHT57-501417→FHT57形蛍光灯TLEH40-502030A→Hf32形高出力型

FDL蛍光灯 13 18 27形TLES40-501321A→FL40形蛍光灯

TLDL13-500708→FDL13形蛍光灯TLHG50-502740S→Hf50形蛍光灯

TLDL13-500708→FDL18形蛍光灯TLHG63-502743S→Hf63形蛍光灯

TLDL27-500911→FDL27型蛍光灯TLHG50-502740S→FL65形蛍光灯

FCL 20 30形水銀灯 100 250 400形

TLCL20-500810A→FCL20形蛍光灯TLHU100-2724036K→水銀灯ランプ100形

TLCL30-501012A→FCL30形蛍光灯TLHU250-5065113K・P→水銀灯ランプ250形

TLHU400-5090156K・P→水銀灯ランプ400形

一般社団法人 日本照明工業会が規定する設計ガイドライン（技術資料301：2020）に規定する直

管形LEDランプが配慮すべき設計・評価の全11項目について評価・検証を行ない、ランプ使用中の

不安全現象が起こらないことを確認しています（2020年5月宣言※ ）

国内導入250万本の実績

Since 2005


